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Voor een opdrachtgever binnen de voedselverwerkende industrie heeft JVE-

engineering een proces ontwerp omgezet in een werkende installatie. 

 

downscaling 

De ‘pilot plant’ (proeffabriek van de betreffende fabriek) had behoefte aan een 

kleinere uitvoering van de installatie die momenteel in de fabriek is opgesteld. 

Kleine batches waarvan de dosering nu nog met de hand uitgevoerd wordt, kunnen 

met deze installatie veel nauwkeuriger worden gedoseerd. Hierdoor is het mogelijk 

om kleinschalig te experimenteren met nieuwe of bestaande recepten. 

 

Werkzaamheden 

Het project omvatte de pre- en detailed engineering, inkoop, fabricage en 

inbedrijfname van twee vloeistofdoseringen en het aansturen van twee meel 

feeders. De inbedrijfname werd gevolgd door een overdracht en training van de 

operators. 

 

Systeem 

De vloeistof wordt in de sapcontainers opgeslagen en met behulp van perslucht door 

de flowtransmitter en regelklep naar de nozzle gestuurd. De  nozzle verdeelt de 

vloeistof over het product waarna de meelfeeder een laagje meel aanbrengt 

waardoor een coating ontstaat. 

De operator geeft vooraf de gewenste doseertijden en doseervolumes in, in een 

recept. Een recept kan bestaan uit maximaal 2 verschillende vloeistof en maximaal 2 

verschillende meeldoseringen volgens de ingestelde flow en tijdsintervallen. Na het 

starten van de batch wordt de werkelijke dosering zo dicht mogelijk naar het 

setpoint geregeld door de besturing. 

Een cumulatieve teller loopt mee om de uiteindelijk gedoseerde vloeistof 

nauwkeurig te registreren. 

 

Alle regelkringen en interlocks zijn opgenomen in de Siemens S7-200 PLC. 

Instellingen worden gemaakt via het touch scherm aan de voorzijde van de 

installatie. Op dit scherm krijgt de operator tijdens het uitvoeren van de batch ook 

informatie over de verschillende processtappen en eventueel optredende alarmen. 

 

De installatie voldoet aan geldende normen voor de levensmiddelenindustrie en 

machinerichtlijn (CE). 


